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DETAILS CAO

DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!
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pente de toit minimum pour les produits PREFA
DASDACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

De maniére générale, nous recommandons l'utilisation de couches de séparation bitumineuses adaptées.

*) A partir d’une charge de neige normale de 3,25 kN/m?2 ou pour les catégories de terrain 0, | et II,
I'utilisation d’un voligeage intégral avec couche de séparation bitumineuse est obligatoire.
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arrét de neige— schéma de pose P1
BEI PREFA Tuile

DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

Schéma de pose P1 (2 arréts de neige par m?;
monter les arréts de neige sans interruption sur toute la longueur des deux premiéres rangées)

Normes de référence : ONORM B 1991-1-3 et EN 1991-1-3

400 mm
[ e m—
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

arrét de neige— schéma de pose P2
PREFA Tuile

DETAILS CAO

400 mm
[ e m—

Schéma de pose P2 (4 arréts de neige par m?;
monter les arréts de neige sans interruption sur toute la longueur des deux premiéres rangées)

Normes de référence : ONORM B 1991-1-3 et EN 1991-1-3

SERVICE TECHNIQUE
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arrét de neige— schéma de pose P3
PREFA Tuile

DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

400 mm_ Schéma de pose P3 (8 arréts de neige par m?)

= Normes de référence : ONORM B 1991-1-3 et EN 1991-1-3
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

possibilité de ventilation

200 mm
T — |

* La saillie a I'égout ne doit pas excéder 80 mm !

toit simple peau
PREFA Tuile

DETAILS CAO

évacuation d’air

(- M_/,
NG

... PREFA faitiére et arétier

... ventilation par chatiére pour tuiles

... PREFA Tuile

... |é de sous-couverture

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
... chevrons

... PREFA bande de départ pour tuiles
... PREFA arrét de neige pour tuiles

... panne faitiére et chevron d’'arétier ; 30 mm de largeur

(hauteur variable en fonction de la pente du toit)

... solin de finition
... chanlatte

... pattes brevetées

SERVICE TECHNIQUE
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

entrée Q air

200 mm
T — —"

* La saillie a I'égout ne doit pas excéder 80 mm !

Lorsque la saillie est inférieure a 80 mm (nota : elle doit cependant étre d’au moins 30 mm),

il faut néanmoins conserver une longueur identique de 470 mm —

longueur correspondant a la somme suivante : 80 mm + 390 mm.

toit double peau sur lattage
PREFA Tuile

DETAILS CAO

A

évacuation a air

\ ca} 0] l

évacuation d’air

v

L

1) ... PREFA faitiére ventilée
( ) ... PREFA arrét de neige pour tuiles
3 ) ... PREFA Tuile
... lattage (50/30 mm)
... volige intermédiaire (50/30 mm) destinée a assurer & la fois une bonne
praticabilité de la toiture et un support adéquat pour les arréts de neige
H ) ... & de sous-couverture
7) ... chevrons
H ) ... chanlatte
9) ... PREFA bande de départ pour tuiles
\Ao\ ... bande d’aluminium perforée
CH\ ... larmier
Hm ... contre-latte
@ ... solin de finition
@, ... pattes brevetées

Q@ ... voligeage intégral (au moins 24 mm)
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toit double peau
PREFA Tuile

© AN\ DETAILS CAO

> — "évacuation d'air

o -
\ % hm me /

S A~
QVx\i7//

D
—~ o
_—

DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

-
-
—~

... PREFA fattiére ventilée

... PREFA arrét de neige pour tuiles

... PREFA Tuile

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
... contre-latte

... |& de sous-couverture

o)
AN

... chevrons

... chanlatte

=)/«

... PREFA bande de départ pour tuiles

... bande d’aluminium perforée
... larmier

... couche de séparation

200 mm

HROEEEPE@®H@EE

N
w

... solin de finition

™ ™ m—"

@G

... pattes brevetées
* La saillie a I'égout ne doit pas excéder 80 mm ! -
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pose d_ une faitiere - faitiere ventilée
PREFA Tuile

DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

évacuation d’air

.. PREFA faitiere ventilée

.. PREFA Tuile

... vis d’étanchéité

... cale en mousse autoadhésive

... couche de séparation

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
... contre-lattage (lame d’air)

.. |& de sous-couverture

.. chevrons

O @)@ ® @
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pose d_ une faitiere - arétier
PREFA Tuile
DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

(1) ... PREFA faitiére et arétier

@/ ... panne faitiére et chevron d’arétier ; 30 mm de largeur (hauteur variable en fonction de la pente du toit)
(3) ... PREFA Tuile

CAD ... couche de séparation

@ ... voligeage intégral (au moins 24 mm)

kej ... chevrons
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raccord de faitage pour toit monopente

PREFA Tuile
DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

(9

/

B - ) T / ( \\\\

\ /
T 11

variante dé%&ordemem
N
\@ j \
[ \
[
|

—
—

"

\‘ N

/
/

)
/‘\
\ a7
R \ | ///

- /évacuation d’air
v

.. PREFA Tuile

... couche de séparation

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
... contre-lattage

... chevron

.. bande d’aluminium perforée

.. raccord de faitage pour toit monopente
.. bande de départ

.. bande de maintien

.. |é de sous-couverture

DEEEHE @ E

.. raccord de faitage pour toit monopente variante
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réalisation d’un avant-toit avec gouttiere
PREFA Tuile
DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

\ \ 6
|
| |
entrée d’air |
(14) (10

.. PREFA Tuile

.. PREFA arrét de neige pour tuiles

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
... contre-latte

... |& de sous-couverture

... chevrons

... chanlatte

... PREFA bande de départ pour tuiles
... bande d’aluminium perforée

... bande de départ de Ié de sous-couverture

@) ®E @@

—

DEGE

p
\4

—_

... couche de séparation

... solin de finition

... PREFA gouttiére

.. PREFA crochet de gouttiére
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réalisation d un avant-toit avec gouttiere carrée
PREFA Tuile
DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

%/ '\QV\ V
e
\ o

entrée d’'air |
(14)

.. PREFA Tuile

.. PREFA arrét de neige pour tuiles

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
... contre-latte

... |& de sous-couverture

... chevrons

... chanlatte

.. PREFA bande de départ pour tuiles
... bande d’aluminium perforée

... bande de départ de Ié de sous-couverture
... couche de séparation

... solin de finition

.. PREFA gouttiére carree

PEROPEEMEEEOEE

.. PREFA crochet de gouttiere
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

entrée d’air
14

PO

réalisation d 'un avant-toit avec crochet de chant

PREFA Tuile
DETAILS CAO

.. PREFA Tuile

.. PREFA arrét de neige pour tuiles

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
.. contre-latte

.. 1é de sous-couverture

.. chevrons

.. chanlatte

.. PREFA bande de départ pour tuiles
.. bande d’aluminium perforée

.. bande de départ de |é de sous-couverture
.. couche de séparation

.. solin de finition

.. PREFA gouttiére

.. PREFA crochet de chant

.. bordure de rive

... t6le de protection pour chevron
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réalisation d. un avant-toit
avec crochet de chant ( variante 1)
BEI PREFA Tuile

DAS DACH,

STARK WIE EIN STIER! DETAILS CAO

“‘ ... PREFA Tuile
entree d'air ... PREFA arrét de neige pour tuiles

... voligeage intégral (au moins 24 mm)

... contre-latte

.. |& de sous-couverture

.. chevrons

... Chanlatte

... PREFA bande de départ pour tuiles

... bande d’aluminium perforée

... bande de départ de Ié de sous-couverture
... couche de séparation

... solin de finition

... PREFA gouttiére

... PREFA crochet de chant

PEREEE@E@PE@@®®®E)
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réalisation d un avant-toit
avec crochet de chant ( variante 2)
PREFA Tuile

DASDACH, )
STARK WIE EIN STIER! DETAILS CAO
Oa

(14 T

\ ... PREFA Tuile
entree d'air ... PREFA arrét de neige pour tuiles

... voligeage intégral (au moins 24 mm)

... contre-latte

.. |& de sous-couverture

.. chevrons

... Cchanlatte

... PREFA bande de départ pour tuiles

... bande d’aluminium perforée

... bande de départ de Ié de sous-couverture
... couche de séparation

... PREFA solin de finition

... PREFA gouttiere

... PREFA crochet de chant

@ERPEE@@PE@@®®®E)
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réalisation d’un avant-toit avec gouttiere havraise

PREFA Tuile
DETAILS CAO

DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

o
2
£

S

‘ ‘

~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
L

®
BEEEE @

.. PREFA Tuile

.. PREFA bande de départ pour tuiles
.. bande d’étanchéité (si nécessaire)
... voligeage intégral (au moins 24 mm)

.. PREFA goulttiére havraise

.. bande d’accrochage

.. PREFA crochet de gouttiere havraise
.. bande de départ

.. haissance de goulttiére

.. moignon

.. PREFA tuyau de descente

... couche de séparation

N
o

T
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réalisation d 'une rive avec
pose d'une bande de rive

PREFA Tuile
DETAILS CAO

DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!
(5
\
\\
100 mm
T — e —

(1) ... PREFA Tuile
@ ... couche de séparation
@ ... voligeage intégral (au moins 24 mm)
@ ... contre-lattage
@ ... chevron
(6) ... PREFA bande de rive
@ ... bande d’accrochage
@ ... |& de sous-couverture
@ ... bande de rive
variante de
raccordement
- N

SERVICE TECHNIQUE
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réalisation d 'une rive encaissée
PREFA Tuile
DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

S n SEEIE
: /

25

= / 7

(~)

.. rive encaissée

\
)

<E> ... couche de séparation

@ ... voligeage intégral (au moins 24 mm)
GD ... voligeage de rive en décrochement
@ ... chevron

C@ ... |é de sous-couverture

(5)
(7) ... bande de départ
@ ... patte de maintien
(9) ... PREFA Tuile
10) ... PREFA bande d’accrochage
(1/\1> .. bande de rive
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

réalisation d 'une rive avec
pose d 'une bordure de rive

PREFA Tuile
DETAILS CAO

100 mm
T — — |

p

\9

... bande de rive

..

... PREFA Tuile
2.
oF
... bande de rive
op

couche de séparation
voligeage intégral (au moins 24 mm)
contre-lattage

chevron
bande de départ
|é de sous-couverture

PREFA bande d’accrochage

patte de maintien

SERVICE TECHNIQUE
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couvertine [couronnement de muret]
PREFA Tuile
DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

6) {(7)
//_< /[ N/

... PREFA Tuile

... couche de séparation

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
... patte de maintien

... raccordement de couloir

... couvertine [couronnement de muret]

... bande d’accrochage

@QE@®H®EE

.. mur
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

inclinaison minimum : 3"/

/
/

/',_@
/

]

couvertine d’acrotére ( couronnement, coiffe)

PREFA Tuile
DETAILS CAO

//@ f,"‘"@) /_G) /—Cz)
/ / ’r”

/
/ m
/
/

1

(1) ... PREFA Tuile

(2) ... couche de séparation

@3 ... voligeage intégral (au moins 24 mm)
@) ... patte de maintien

@) ... raccordement de couloir

(6 ) ... bande d’accrochage

C?) ... couvertine d’acrotére (couronnement, coiffe)

<8> ... mur

SERVICE TECHNIQUE
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raccordement de couloir latéral
PREFA Tuile
DASDACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

variante avec profil de jonction fixé par joint mastic

N

- \\

- ~

—_

é’/ NIANT AT,
il ~
S~ _

N

150

|
?|

Remarque : Il est recommandeé d’utiliser ce type de
raccordement pour les fagades ITE existantes.

... enduit

.. mastic d’étancheité élastique

.. bande d’étanchéité

.. isolation thermique extérieure (ITE)

.. mur

... solin (bande de solin fixée par joint mastic)

.. raccordement de couloir (hauteur d’au moins 150 mm)
.. patte de maintien

.. PREFA Tuile

.. couche de séparation

2EEEEEHEEME

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

pose d 'une noue— noue de securité PREFA
PREFA Tuile

DETAILS CAO

50 mm

- =

- )

... PREFA noue de sécurité

N )|

... PREFA Tuile
... PREFA patte brevetée

(W)

)

N\ T\

;\\
N
e
\&
N
;\\
U

(»

... couche de séparation
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pose d 'une noue— noue simple
PREFA Tuile

DAS DACH, Z
STARKWIEEIN STIER! DETAILS CAO
) ... téle de noue
) ... PREFA Tuile
) ... patte de fixation
) ... couche de séparation
50 mm

- =
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

50 mm

- =

pose d 'une noue— noue encaissee variante 1
BEI PREFA Tuile

s DETAILS CAO

1)... PREFA Tuile

) ... bande d’accrochage

) ... couche de séparation

4).. voligeage intégral (au moins 24 mm)
) ... Noue encaissée

(6)... contre-lattage

SERVICE TECHNIQUE
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pose d 'une nhoue— noue encaissée variante 2
BEI PREFA Tuile

DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

1)... PREFA Tuile

) ... patte de fixation

) ... couche de séparation

) ... voligeage intégral (au moins 24 mm)
) ... Noue encaissée

, ) ... contre-lattage

50 mm
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DAS DACH, (7
STARK WIE EIN STIER!

Pour information :
Section d’aération des chatieres : = 30 cm?

Découper le voligeage et la couche de séparation en tenant compte de la section d’aération (& = 10 cm).
On procédera ensuite a un cintrage du pourtour de I'ouverture qui aura été pratiquée

dans I'élément de couverture. Ce cintrage permet de relever le rebord de I'ouverture d’une hauteur de 1 cm.

100 mm

_

e

PREFA Tuile
DETAILS CAO

90009050006 %6026 %625 %8
0000020000000 962609400
SRR
e
3

XXX
e

variante de montage — rivetage
(pas de collage requis)

variante de montage — collage
surface de collage
(pas de rivetage requis)

000000
Q00000000
Q00000000000
0000000000000
0000000000000 000
0000000000000 0000

(1)... PREFA Tuile
@U ... couche de séparation
@ ... voligeage intégral (au moins 24 mm)

@ ... chevron

@U ... |é de sous-couverture

@ ... contre-lattage
Q ... PREFA chapeau de raccordement pour chatiére

SERVICE TECHNIQUE VERSION : Q4 2017
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PREFA crochet de sécurité
( conforme a la norme EN 517 B)
PREFA Tuile

DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

pose avec plaque de pose sans plagque de

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
Pour les éléments de toiture PREFA de petit format, la pose d’une plaque

support support
o ~— o —~—
(1) ... PREFA Tuile / Bins \
@ ... PREFA crochet de sécurité \ /
@ ... éléments de fixation : vis a bois \ /
@ ... chevron AN ‘ /
@ ... couche de séparation ‘LL : [ —
() - -
@ ... |é de sous-couverture de support peut s'avérer nécessaire avant de pouvoir procéder a l'installation
du crochet de sécurité — c’est le cas par exemple lorsqu’un joint se trouve
p|aque de Support directement au-dessus d’un chevron, a I'endroit ot I'élément doit étre monté.
100 mm toit double peau : vis de fixation (2 vis 8 x 220 mm)

toit simple peau: vis de fixation (2 vis 8 x 120 mm)

e
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Fenétre de toit avec coyau pour pentes de toit supérieures a 25°
PREFA Tuile

DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

Fenétre de toit avec coyau pour pentes de toit supérieures

a 25° Utilisation dans les régions a fort enneigement.

L'utilisation ou non d’un coyau sera fonction des particularités du batiment,

de sa situation géographique et de la présence ou non d’un systéme de rétention de neige.

On veillera a ce que la pose soit effectuée par un professionnel et
conformément aux instructions fournies par le fabricant de la fenétre de toit.

... PREFA Tuile

... couche de séparation

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
... feuille de raccordement

... |é de sous-couverture

... contre-lattage

... coyau

... PREFA bande de départ

... bande d’étanchéité

) ©@©@@EE@H®@®E

@

... partie avant

100_mm
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Fenétre de toit avec sous-costiere ( pente de toit inférieure a 15°)
PREFA Tuile

STARK'WIE BN STIER! DETAILS CAO

Q/ ... feuille de raccordement

/)
@U ... couche de séparation
@ ... 1& de sous-couverture
Q ... voligeage intégral (au moins 24 mm)

@u ... rigole d’évacuation

*) On veillera a ce que la pose soit effectuée par un professionnel et conformément aux instructions fournies par le fabricant de la
fenétre de toit. C’est également sur la base de ces instructions que I'on décidera de la nécessité ou non d'utiliser une
sous-costiére.
100 mm
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Fenétre de toit avec sous-costiere ( pente de toit inférieure a 15°)
PREFA Tuile

DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

B
(5

]

... PREFA Tuile

-
)

... couche de séparation

... voligeage intégral (au moins 24 mm)

... contre-lattage
... patte de maintien

... |é de sous-couverture

PE@®H®EE

... feuille de raccordement

*) On veillera a ce que la pose soit effectuée par un professionnel et conformément aux instructions fournies par le fabricant de la
fenétre de toit. C’est également sur la base de ces instructions que I'on décidera de la nécessité ou non d'utiliser une
sous-costiére.
100 mm _

SERVICE TECHNIQUE VERSION : Q4 2017 PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4.dwg feuille 032




brisure ou ligne de bris ( combles mansardés)

PREFA Tuile
DETAILS CAO

DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

... PREFA Tuile
@u ... couche de séparation
@ ... voligeage intégral (au moins 24 mm)
Q@ ... élément plié en aluminium
@u ... |& de sous-couverture
@u ... contre-lattage
Qu ... PREFA bande de départ brevetée
@u ... PREFA arrét de neige pour tuiles
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

)
(2)
\2)
@
@)
©
(6)
Q)
(7)
N

... PREFA Tuile

... couche de séparation

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
... raccordement de ligne de bris

... |&é de sous-couverture

... contre-lattage

... patte de fixatione

! 4

réalisation d 'une brisure

PREFA Tuile
DETAILS CAO

SERVICE TECHNIQUE

VERSION : Q4 2017
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

pose avec plaque de

support
~ @

pEain|

/

/

| ®

\
N\

1T

—

PREFA sup

pose sans plague
support

Pour les éléments de toiture PREFA de petit format, la pose d’'une
plaque de support peut s’avérer nécessaire avant de pouvoir procéder a l'installation
du support solaire Vario ou Fix — c’est le cas par exemple lorsqu’un joint se trouve

directement au-dessus d’'un chevron, a I'endroit ou I'élément doit étre monté.

toit double peau : vis de fixation (2 vis 8 x 220 mm)
toit simple peau: vis de fixation (2 vis 8 x 120 mm)

100 mm

.

-

port solaire Vario ( ou fixe)
PREFA Tuile
DETAILS CAO

.. PREFA Tuile

.. PREFA support solaire Vario (ou fixe)
de .. éléments de fixation : vis & bois
.. chevron

.. couche de séparation

\ .. voligeage intégral (au moins 24 mm)
.. 1é de sous-couverture

.. plaque de support

PEEEEEEO \@

SERVICE TECHNIQUE

VERSION : Q4 2017
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PREFA Boite a eau
DETAILS CAO

DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

(6)
NV
E=—==>
(1) ... PREFA Boite a eau
@ ... PREFA tuyau de descente
30*
@) ... enduit
@ ... isolation thermique extérieure (ITE)
2 G
6 ) ... couche de séparation

&/ @

5 (4 3

* Dans le cas du tuyau de descente carré, 'espacement est de 40 mm.
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PREFA systeme pare-neige
PREFA Tuile
DETAILS CAO

DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

pose avec plaque de pose sans plagque de
support support

\\

.. PREFA Tuile

) .
.. PREFA systéme pare-neige / \
.. éléments de fixation : vis a bois /

.. chevron \

.. couche de séparation \

.. voligeage intégral (au moins 24 mm) U

.. |é de sous-couverture

.. plaque de support

Pour les éléments de toiture PREFA de petit format, la pose d’'une

QOEREEOOE

.. PREFA barre pour systéme pare-neige plaque de support peut s'avérer nécessaire avant de pouvoir procéder
o . ¥ a l'installation du systeme pare-neige — c’est le cas par exemple
.. glissiére de fixation lorsqu’un joint se trouve directement au-dessus d’'un chevron, & I'endroit

ou I'élément doit étre monté.

100 mm _ . ‘
toit double peau : vis de fixation (4 vis 8 x 220 mm)

;:E toit simple peau: vis de fixation (4 vis 8 x 120 mm)

SERVICE TECHNIQUE VERSION : Q4 2017 PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4.dwg  feuille 037




PREFA crochet pour tubes pare-neige
PREFA Tuile
DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

.. PREFA Tuile
pose avec plaque de pose sans plaque de
support support .. PREFA crochet pour tubes pare-neige
M~ M~

.. éléments de fixation : vis a bois

T GNP o N I
/| 2 /WU\\ H\\

.. chevron

=l
]

]
o

.. couche de séparation

‘\
[1lel

T
Tlel
o

.. voligeage intégral (au moins 24 mm)

.. |é de sous-couverture

\\
PEOEOEOWOHLOL

.. tubes (J 15 mm)

s

.. capuchon

.. bande de maintien

.. plaque de support

Pour les éléments de toiture PREFA de petit format,

la pose d’'une plaque de support peut s’avérer nécessaire avant

de pouvoir procéder a l'installation du crochet pour tubes pare-neige — c’est le
cas par exemple lorsqu’un joint se trouve directement au-dessus d’un chevron,
a 'endroit ot I'élément doit étre monté.

—
toit double peau : vis de fixation (2 vis 8 x 220 mm)
S el it simple peau: vis de ixaton (2 vis & x 120 mm)
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DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!

.. PREFA Tuile

... éléments de fixation : vis a bois
... chevron

... couche de séparation

.. |é de sous-couverture
.. plague de support

.. rondin (@ 140 mm)
100 mm

e

RIGIOIQICIOIOON

.. PREFA support de pare-neige pour rondins

... voligeage intégral (au moins 24 mm)

PREFA support de pare-neige pour rondins

BE| PREFA Tuile
DETAILS CAO

pose sans plaque de
support

pose avec plaque de
support

\[\
T

Pour les éléments de toiture PREFA de petit format, la pose d’une plaque

de support peut s’avérer nécessaire avant de pouvoir procéder a l'installation

du support de pare-neige pour rondins — c’est le cas par exemple lorsqu’un j

oint se trouve directement au-dessus d’un chevron, a I'endroit ou I'élément doit &étre monté.

toit double peau : vis de fixation (2 vis 8 x 220 mm)
toit simple peau: vis de fixation (2 vis 8 x 120 mm)

SERVICE TECHNIQUE

VERSION :
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DAS DACH,

STARK WIEEIN STIER!

QOELHEOOH OO

PREFA crochet de sécurité

( conforme a la norme EN 517 B)

PREFA Tuile
DETAILS CAO

.. PREFA Tuile
.. PREFA crochet de sécurité

(conforme a la norme EN 517 B)

... éléments de fixation : vis a bois

... chevron

... couche de séparation

... voligeage intégral (au moins 24 mm)
.. |é de sous-couverture

... capuchon

.. bande de maintien

.. plaque de support

\\\
Z0}

pose avec plaque de pose sans plague de
support support
o — e
- / : o

S

20}
>

=X
=Q

11 —
L =

Pour les éléments de toiture PREFA de petit format, la pose d’une

plaque de support peut s’avérer nécessaire avant de pouvoir procéder

a l'installation du crochet de sécurité — c’est le cas par exemple lorsqu’un

joint se trouve directement au-dessus d’un chevron, a I'endroit ou I'élément doit étre monté.

100 mm toit double peau : vis de fixation (2 vis 8 x 220 mm)
toit simple peau: vis de fixation (2 vis 8 x 120 mm)
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PREFA marche de toit
PREFA Tuile
DAS DACH, DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

... PREFA Tuile

... PREFA marche de toit
... éléments de fixation

... chevron

... couche de séparation

... voligeage intégral (au moins 24 mm)

QE@®®EE

... |& de sous-couverture
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PREFA support de chemin de circulation
PREFA Tuile

DAS DACH, 11 DETAILS CAO

STARK WIEEIN STIER!

PE@ENE@@®@®E

... PREFA Tuile

... support de chemin de circulation

... éléments de fixation

... chevron

... couche de séparation

... voligeage intégral (au moins 24 mm)

... |é de sous-couverture

... capuchon

... bande de maintien

... plaque de calage pour support de chemin de circulation

... chemin de circulation

SERVICE TECHNIQUE VERSION : Q4 2017 PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4.dwg feuille 042




